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Evidenéné Cislo zmluvy

ZMLUVA O PRIPOJENI
k distribucnej sieti

/kategoéria — odberatel plynu MIMO DOMACNOST/

uzavreta v zmysle § 43 ods. 6 pism. g) zakona ¢. 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

(dalej len "Zmluva®)

1. Zmluvné strany

1.1. SPP —distribucia, a.s.
Sidlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
ICO: 35910739
IC DPH: SK7020000372
Bankové spojenie: VUB, a. s. Bratislava, ¢.0.:1119353/0200
Zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢.: 3481/B
Zastupeny: Ing. Eva Adamcova, Specialista back office pre pripajanie

(dalej len "Prevadzkovatefl“ alebo "PDS")

1.2. Obchodné meno (prip. nazov): Spojena skola internatna, M. Urbana 160/45, Namestovo

Sidlo: M. Urbana 160/45

ICO: 37982702

IC DPH: -

Bankové spojenie: Statna pokladnica ¢. uctu: 7000263486/8180

Zapis v obchodnom prip. inom prislusnom registri: -
Zastupeny': Mgr. Marta Gabarikova, riaditelka $koly

Podla plnomocenstva zo diia - ' pripojeného k tejto Zmluve?
(dalej len ,,Ziadatel)

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Prevadzkovatela pripojit odberné plynové zariadenie Ziadatela uvedené v Ziadosti
o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti (dalej len “odberné plynové zariadenie“ alebo
"OPZ“), ktora tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy aje neoddelitelnou sGCastou tejto Zmluvy (dalej len "Ziadost'
o pripojenie*) do distribu¢nej siete Prevadzkovatela (dalej len ,pripojenie”) ak déjde k spineniu podmienok uvedenych
v technickych podmienkach pripojenia k distribucnej sieti, vydanych PDS, ktoré su ako priloha €islo 2, neoddelitelnou
sUCastou tejto Zmluvy (dalej len "Podmienky pripojenia“) astcasne kspineniu podmienok stanovenych v
Technickych podmienkach?® prevadzkovatela distribucnej siete (dalej len "Technické podmienky*), a zabezpecit
Ziadatelovi pripojenie pre buduci odber plynu v odberom mieste, ktoré je uvedené v Ziadosti o pripojenie (dalej len

' Udaj sa uvadza iba ak tato Zmluva nebude podpisana Ziadatel'om ale zastupcom konajticim na zaklade plnomocenstva.
? Pripojenie plnomocenstva na uzavretie tejto Zmluvy sa vyZaduje iba ak toto nebolo prilozené k Ziadosti o pripojenie resp.
ak nezahriialo podpisanie tejto Zmluvy.
: Zverejnené v stlade s § 17 ods. 5 zdkona €. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorych zadkonov v zneni neskorich
predpisov.
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Z2.

3.1.

,zabezpedenie pripojenia“) za podmienok a spdsobom dalej uvedenym v tejto Zmluve a zavézok Ziadatela uhradit
Prevadzkovatelovi cenu za pripojenie vo vyske a spdsobom uvedenym v €lanku 6. tejto Zmluvy.

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti, jeho podmienky a pravne vztahy upravené touto
zmluvou sa riadia Zakonom ¢. 656/2004 Z.z. o energetike a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
Zakonom ¢&. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vydanymi na ich vykonanie, a Zakonom €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. S pripojenim sGvisiace prava a povinnosti PDS a Ziadatela stanovuji Technické
podmienky, Prevadzkovy poriadok* prevadzkovatela distribucnej siete, resp. jeho zverejnené spresnenia na
internetovej stranke PDS na ktoré tento Prevadzkovy poriadok odkazuje (dalej len "Prevadzkovy poriadok®), ako &
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy a Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie k distribucnej sieti. Ziadatel
o pripojenie svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, Ze sa riadne oboznamil s Technickymi podmienkami
pripojenia a Prevadzkovym poriadkom zverejnenymi na internetovej stranke PDS.

. Technicka charakteristika odberného miesta

Spdsob a podmienky pripojenia k distribunej sieti (napr. miesto pripojenia, dizka a dimenzia pripojky (plynovodu),
Uroven prevadzkoveho pretlaku, v pripade potreby vystavby nového plynarenského zariadenia spdsob jeho zriadenia),
umiestnenie hlavného uzaveru plynu, typ meracieho zariadenia a podmienky pre jeho umiestnenie a osadenie sU
obsahom Podmienok pripojenia.

Prava a povinnosti PDS a Ziadatefa

4.1.

42,

PDS je povinny:
4.1.1. pripojit odberné plynové zariadenie k distribucnej sieti, ak st su¢asne spinené nasledovné podmienky:

4.1.1.1. boli spinené Podmienky pripojenia a odberné plynové zariadenie Ziadatela bolo vybudované tak, Ze toto
zariadenie spina podmienky dohodnuté touto Zmluvou, najma podmienky stanovené v Podmienkach
pripojenia,

4.1.1.2. na odbernom plynovom zariadeni boli UspeSne vykonané odborné skisky aodborné prehliadky,
vykonanie ktorych je stanovené prislusnymi technickymi predpismi a technickymi normami’, potvrdzujice,
7e odberné plynové zariadenie je schopné bezpeénej prevadzky a je plne funkéné, ¢o je Ziadatel povinny
preukazat spravou o odbornej prehliadke aodbornej skuske vyhradeného technického plynového
zariadenia®,

4.1.1.3. su spinené podmienky pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti stanovené v
Technickych podmienkach, Podmienkach pripojenia a v Prevadzkovom poriadku,

4.1.1.4. Ziadatel nema voéi PDS neuhradené zavézky podia tejto Zmluvy.

4.1.2. na zaklade zmluvy o distriblcii plynu uzavretej s dodavatelom plynu po preukazani existencie zmluvy o dodavke a
odbere plynu uzavretej medzi Ziadatelom a dodavatelom plynu prip. zmluvy o zdruZenych sluzbach dodavky a
odbere plynu, zabezpedit distribiciu dohodnutého mnozstva plynu do OPZ Ziadatela v kvalite zodpovedajcej
prislusnym technickym predpisom,

4.1.3. zabezpeéit Ziadatelovi v odbernom mieste instalaciu viastného meracieho zariadenia na meranie dodavky plynu,
na svoje naklady uskutocriovat jeho pravidelné kontroly, odpocet a udrzbu.

PDS je opravneny:

4.2.1. pred osadenim meracieho zariadenia skontrolovat” splnenie Podmienok pripojenia, Uhradu ceny za pripojenie,
spravu o revizii OPZ a uzavretie zmluvy o dodavke a odbere plynu, prip. zmluvy o zdruzenych sluzbach dodavky
a odberu plynu s prislu$nym dodavatelom plynu, alebo zmluvy o distribucii plynu s prevadzkovatelom,

422. 7iadat od Ziadatela umoznenie pristupu k meraciemu zariadeniu za Ucelom jeho kontroly, odpoctu plynu,
mimoriadneho odpoétu plynu, v pripade drzby, vymeny a demontaze plynomeru,

4.2.3. zabezpeCit meracie zariadenie proti neopravnenej manipulécii overovacou znamkou (plombou),

4.2.4. obmedzit alebo prerusit distriblciu plynu za podmienok stanovenych platnymi pravnymi predpismi resp.
Prevadzkovym poriadkom a/alebo Technickymi podmienkami,

* Schvaleny Uradom pre regulaciu sietovych odvetvi v stilade s § 12a ods. 6 zakona ¢. 276/2001 Z.z. o regulacii

v siet'ovych odvetviach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.

3 Zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov

®§ 13 Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpe¢nosti
technickych zariadeni.
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43.

44,

4.2.5. odpojit odberné plynové zariadenie od distribucnej siete za podmienok stanovenych v platnych pravnych
predpisoch resp. v Prevadzkovom poriadku a/alebo v Technickych podmienkach.

Ziadatel je povinny:

4.3.1. zabezpecit' prislusné stavebné a montazne prace v zmysle Podmienok pripojenia a na svoje naklady upravit
odberné miesto pre tcely instalacie meracieho zariadenia,

4.3.2. pred indtalaciou meracieho zariadenia predlozit PDS, alebo nim poverenej osobe, technicki dokumentaciu
vratane porealizatného zamerania novovybudovaného pripojovacieho plynovodu, reviznu spravu na novo
vybudované OPZ, v stlade s prilohou &. 2 tejto Zmluvy. Ziadatel berie na vedomie, Ze OPZ sa neuvadza do
trvalej prevadzky inStalaciou plynomeru. Odberné plynové zariadenie, vratane plynovych spotrebicov, je mozné
uviest do trvalej prevadzky len opravnenou osobou,

4.3.3. umoznit PDS inStalaciu meracieho zariadenia a poskytnut mu vetku potrebna sucinnost' na realizaciu pripojenia,

4.3.4. pouzivat plyn len pre gely a v mnoZstve uvedenom v Ziadosti o pripojenie v pripade poruSenia tejto povinnosti je
PDS opravneny na (¢tovanie zmluvnej pokuty vo vyske 333,- Eur voci Ziadatelovi,

4.3.5. odoberat plyn len cez meracie zariadenie PDS, v pripade porusenia tejto povinnosti je Ziadatel povinny nahradit
PDS spdsobenii skodu podra prislusnych predpisov a PDS je vodi Ziadatelovi opravneny na (étovanie zmluvnej
pokuty vo vyske 333 .- Eur,

4.3.6. bez prekazok umoznit po predchadzajicej vyzve PDS alebo nim poverenym osobam pristup k meraciemu
zariadeniu za icelom uskutoCnenia kontroly, odpoctu, tdrzby, vymeny alebo jeho odobratia a v pripade porusenia
tejto povinnosti je PDS voci Ziadatelovi opravneny na ctovanie zmluvnej pokuty vo vySke 333,- Eur,

4.3.7. zdrzat sa akychkolvek zasahov do meracieho zariadenia a jeho pripojenia, akukolvek poruchu alebo poskodenie
zariadenia bezodkladne nahlasit PDS,

4.3.8. na vlastné naklady odstranit novovybudovany pripojovaci plynovod, ktory nespifia Podmienky pripojenia
Ziadatel je opravneny:

4.4.1. na odber dohodnuteho mnoZstva plynu v kvalite zodpovedajlicej prisluSnym technickym predpisom a to pre dané
odberné miesto na zaklade zmluvy o dodavke a odbere plynu medzi Ziadatelom a dodavatelom plynu, pripadne
na zaklade zmluvy o zdruZenych sluzbach dodavky a odberu plynu, alebo podla zmluvy o distribucii plynu s PDS.

4.4.2. rozsirit pocet spotrebiCov a zvysit odber plynu instalaciou novych plynovych spotrebicov alebo vymenou
spotrebicov za spotrebice s inym prikonom na zaklade vyjadrenia PDS, Ziadost 0 zmenu na odbernom mieste je
Ziadatel povinny predloZit minimalne 30 dni pred uskutoénenim zmeny,

Realizacia pripojenia

5.1.

5.2.

5:3.

54.

Za Ugelom realizacie pripojenia odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti, Ziadatel predloZi
Prevadzkovatelovi Ziadost o pripojenie k distribuénej sieti a montaz meradla (dalej len "Ziadost o realizaciu pripojenia®)
po tom, ¢o zaplatil cenu za pripojenie podfa ¢&l. 6 tejto Zmluvy aspinil Podmienky pripojenia. Prilohou Ziadosti
o realizaciu pripojenia musia byt doklady preukazujice spinenie podmienok uvedenych v ¢l. 4. tejto Zmluvy.

PDS vyvinie vSetko Usilie, aby za danych okolnosti vykonal prace nevyhnutné na realizaciu pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribuénej sieti do 30 dni odo diia predloZenia Ziadosti o realizaciu pripojenia, za
predpokladu, ak odberatel ku dfiu predloZenia Ziadosti o realizaciu pripojenia spinil véetky podmienky pre pripojenie
odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti podfa tejto Zmluvy, Technickych podmienok pripojenia, Podmienok
pripojenia a Prevadzkového poriadku a spinenie tychto podmienok preukazal Prevadzkovatelovi.

Nevyhnutnou podmienkou montaze meradla je uzavretie zmluvy o dodavke zemného plynu s dodavatefom zemného
plynu minimalne 30 dni pred zaciatkom odberu zemného plynu.

Poziadavky na kvalitu plynu a kvalitativne (fyzikalne a chemické) parametre plynu, ktory bude distribuovany do
odberného miesta Ziadatela st stanovené v Prevadzkovom poriadku a v Technickych podmienkach.

Cena za pripojenie

6.1.

6.2.

Ziadatel je povinny zaplatit Prevadzkovatelovi Cenu za pripojenie odberného plynoveho zariadenia k distribucnej sieti,
vo vyske urCenej Prevadzkovatefom vsulade s vynosom Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi a prisluSnymi
rozhodnutiami, platni v ¢ase predloZzenia Ziadosti o pripojenie. K tejto cene bude uplatnena DPH.

Ziadate! je povinny zaplatit Cenu za pripojenie najneskér do 15 dni odo diia dorucenia zalohovej faktury k budicemu
plneniu sluzby pripojenia k distribuCnej sieti, ktori PDS vystavi najneskor do 15 dni odo diia dorucenia tejto Zmluvy
PDS Ziadatelom. Platba bude povazovana za vykonan( v den, kedy bude Cena za pripojenie v plnej vySke pripisana
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6.3.

na (cet PDS. Zaplatenie ceny za pripojenie je podmienkou realizacie pripojenia odberného plynového zariade
k distribucne;j sieti.

Ak Ziadatel nezaplati Cenu za pripojenie v stlade s tymto ustanovenim Zmluvy ani na zaklade pisomnej vyzvy PDS,
ma PDS pravo od tejto Zmluvy odstipit.

. Zaverecné ustanovenia

7.1.

7.2,

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.1

7.8.
79,

Uzavretim tejto Zmluvy sa nahradzaju vSetky doterajSie vyjadrenia, ako aj dohody zmluvnych stran, tykajlce sa
pripojenia odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti.

Ziadatel, ktory je vlastnikom pripojovacieho plynovodu sliZiaceho na pripojenie OPZ k distribuénému plynovodu alebo
Ziadatel, ktory je vlastnikom tohto pripojovacieho plynovodu spinomocneny, sthlasi, aby distribltor uZival tento
pripojovaci plynovod ako stcast svojej distribucne;j siete, a to vyluéne na distribiciu plynu do OPZ odberného miesta
Ziadatela. V pripade, ak Ziadatel nie je viastnikom pripojovacieho plynovodu a Prevadzkovatel nema pravo tento
plynovod uZivat (resp. nie je jeho vlastnikom), Ziadatel prehlasuje, Ze je vlastnikom pripojovacieho plynovodu
spinomocneny na udelenie sthlasu s vyuZitim pripojovacieho plynovodu sliZiaceho na pripojenie OPZ Ziadatela
k distribuénému plynovodu a to vyluéne na distribiciu plynu do OPZ Ziadatela.

Ziadatel, ktorému je dodavany plyn cez pripojovaci plynovod 3pecifikovany v ¢l. 7.2 tejto Zmluvy zarovefi berie na
vedomie, Ze UdrZba a opravy tohto pripojovacieho plynovodu sa uskutoériuju tak, Ze:

a) PDS je povinny na svoje naklady a zodpovednost najma:

1. vykonat beznu udrzbu a sledovanie celkového technického stavu pripojovacieho plynovodu /pochddzky,
kontroly trés pripojovacieho plynovodu, kontrola tesnosti/,
zabezpecit odborné prehliadky a odborné skisky pripojovacieho plynovodu,
zabezpetit odstrarfiovanie porlich pripojovacieho plynovodu bez potreby vymeny potrubnej casti
pripojovacieho plynovodu a domovej regulacnej zostavy,
4. bez zbytoéného odkladu oznamit Ziadatelovi potrebu oprav pripojovacieho plynovodu, na vykonanie

ktorych je povinny Ziadatel podla pism. b) tohto ustanovenia Zmluvy.

2
3

PDS ma v ramci beznej Udrzby pravo na vykonanie zasahov na pripojovacom plynovode potrebnych na opravu
porlich a obnovenie distriblcie zemného plynu. Zasahy na pripojovacom plynovode mimo beznej Udrzby, ako aj
zmeny pripojovacieho zariadenia moze vykonat len s predchadzajucim sthlasom Ziadatela.

b) Ziadatel je povinny na svoje naklady a zodpovednost zabezpedit odstranenie poruchy pripojovacieho plynovodu,
ktora spociva vo vymene potrubnej Easti pripojovacieho plynovodu alebo domovej regulaénej zostavy.

PDS je povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Ziadatelovi potrebu oprav pripojovacieho plynovodu, na
vykonanie ktorych je povinny Ziadatel. Ak sa PDS a Ziadatel nedohodnu inak, je Ziadatel povinny vykonat opravu
pripojovacieho plynovodu najneskor do 3 dni odo dnha oznadmenia potreby je vykonania. Ak Ziadatel nevykona
opravu v tomto termine, je opravneny tak(to opravu vykonat PDS, pricom Ziadatel je povinny uhradit PDS naklady,
ktoré PDS vynaloZil na opravu pripojovacieho plynovodu.

V pripade, ak Zmluva podla bodu 7.15 pism. c) alebo d) tejto Zmluvy zanikne, s vynimkou pripadov sposobenych
vy$Sou mocou7, alebo ak ddjde k skonceniu Zmluvy dohodou zmluvnych stran na navrh Ziadatela, je PDS opravneny
od Ziadatela poZadovat thradu vietkych nakladov, ktoré PDS vynaloZil v suvislosti s pripravou pripojenia odberného
plynového zariadenia k distribuénej sieti. Ziadatel o pripojenie sa zavazuje naklady uvedené v predchadzajicej vete
zaplatit PDS do 15 dni odo dfa doruéenia vyzvy na ich Ghradu (v pripade zaniku Zmluvy) alebo na zaklade dohody
o skoneni Zmluvy (v pripade skongenia Zmluvy dohodou zmluvnych stran na navrh Ziadatela). Zmluvné strany sa
dohodli, Ze ich prava a povinnosti podla tohto ustanovenia Zmluvy zostavaju zachované aj po zaniku tejto Zmluvy.

Ziadatel je povinny poskytnit PDS na vyzvanie vSetku potrebn(i siéinnost pri zabezpeceni pripravy a realizacie
pripojenia. V pripade neposkytnutia sucinnosti nie je PDS povinny dodrzat predpokladany termin pripojenia uvedeny v
bode 5.2 tejto Zmluvy.

Ziadatel o pripojenie je opravneny od tejto Zmluvy odstupit v lehote 5 pracovnych dni odo diia dorucenia podpisanej
Zmluvy PDS Ziadatelom. Odstlpenie od Zmluvy je povinny predloZit pisomne Prevadzkovatelovi v lehote tychto 5
pracovnych dni.

Tato Zmluva sa uzatvara v sllade s ustanovenim § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov.

Akeékolvek zmeny alebo dodatky k tejto Zmluve si vyZaduju pisomnu formu.

Do podpisania tejto Zmluvy Ziadatelom sa text Zmluvy povazuje za navrh na uzavretie Zmluvy, ktory je Ziadatel
povinny akceptovat nasledujucim spésobom a v uvedenych lehotach:

” Definovanych v Prevadzkovom poriadku.



a) podpisat vietky vyhotovenia navrhu na uzavretie tejto Zmluvy, a
b) dorucit jedno vyhotovenie podpisaneého navrhu na uzavretie tejto Zmluvy PDS najneskér do 30 dni odo dia
dorucenia navrhu na uzavretie tejto Zmluvy Ziadatelovi.

7.10. Tato Zmluva je platna diom podpisu navrhu na uzavretie Zmluvy Ziadatelom a (&inna dfiom dorudenia jedného
vyhotovenia Zmluvy Ziadatelom o pripojenie PDS v sulade s bodom 7.9 tohto élanku Zmluvy.

7.11. Tato Zmluva sa vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorych prevadzkovatel distribucnej siete obdrzi jeden rovnopis
a Ziadatel dva rovnopisy.

7.12. Ziadatel sthlasi so spracovanim, zhromazdovanim, uchovavanim a vyuzitim osobnych Udajov Ziadatela na G&ely
uzavretia tejto Zmluvy, jej zmeny alebo ukonéenia, v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, fakturacie ceny za
pripojenie alebo inych pohladavok podla tejto zmluvy alebo vzniknutych z neopravneného odberu plynu, na ucely
spoluprace a poskytovania sucinnosti organom verejnej moci ainym osobam vzmysle vSeobecnych pravnych
predpisov, na Ggely komunikicie so Ziadatelom. Osobné (daje je tieZ opravneny spracivat aj PDS povereny
sprostredkovatel.

7.13. Zmluvné pokuty vyuctované podra tejto Zmluvy su splatné na ucet PDS do 30 dni odo diia doruCenia ich vyictovania
Ziadatelovi a ich vyUctovanim a zaplatenim nie je dotknuty narok PDS na nahradu Skody.

7.14. Tato Zmluva sa uzaviera na dobu neurcit(.
7.15. Tato Zmluva zanika:

a) dnom odpojenia odberného miesta od distribucnej siete PDS

b) zmenou Ziadatela na odbernom mieste; v pripade, Ze dochadza k ukonéeniu Zmluvy a bezprostredne k uzavretiu
novej zmluvy o pripojeni k distribucnej sieti bude tato Zmluva ukonéena k datumu uzavretia zmluvy s novym
Ziadatelom; podmienkou zaniku tejto Zmluvy z tohto dévodu je odpocet stavu meracieho zariadenia vykonany
zastupcom Prevadzkovatela, prip. stav meracieho zariadenia potvrdeny odstupujicim Ziadatelom anovym
Ziadatelom, odovzdany Prevadzkovatelovi,

c¢) uplynutim lehoty 24 mesiacov odo diia uzavretia tejto Zmluvy, ak Ziadatel vtejto lehote Prevadzkovatelovi
nepreukaZe, Ze spinil Podmienky pripojenia alebo v tejto lehote Ziadatel nepoda Ziadost o realizaciu pripojenia.
To neplati, ak nespinenie Podmienck pripojenia bolo spdsobené konanim zo strany PDS. Uvedenu lehotu je
mozné predizit uzavretim dodatku k tejto Zmluve a to najviac na dobu 36 mesiacov,

d) dorucenim oznamenia o odstupeni od tejto Zmluvy, pokial pravo na odstupenie od Zmluvy vyplyva zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo z tejto Zmluvy.

7.16. Akékolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v slvislosti s touto Zmluvou, vratane zaslania faktiry za
neopravneny odber plynu, poziadavky na spristupnenie meradla alebo inej vyzvy zmluvné strany zasielaji na adresu,
uvedent v &lanku 1 tejto Zmluvy, alebo na adresu ktori PDS alebo Ziadatel' preukazatelne pisomne oznamil ako svoju
adresu na doruc¢ovanie pisomnosti. Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje dorucenie zasielky na adresu podla prvej
vety tohto ustanovenia aj den, v ktory zmluvna strana, kiora je adresatom, odoprie doru¢ovant pisomnost’ prevziat,
alebo v ktory méarne uplynie UloZzna doba pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, alebo v ktory je na zésielke,
dorucovanej postou zmluvnej strane, zamestnancom posty vyzna¢ena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval”, ,adresat
je neznamy" alebo ina pozndmka podobného vyznamu. Ak sa akakolvek pisomnost’ na zaklade tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou dorucuje inak ako poStou, je mozné ju doru¢ovat aj na inom mieste ako na adrese urcenej
podla prvej vety tohto ustanovenia zmluvy, ak sa na tomto mieste zmluvna strana v ¢ase dorucenia zdrzuje.

Priloha&.1:  Ziadost o pripojenie
Priloha ¢. 2. Podmienky pripojenia

Zvolen dfia 31.01.2012 daa 13.01. 101)

za prevadzkovatel distribuéneplleL

za Z}éd atela o pripojenie

SPP - distribucia, a.s.
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; Evidencné éislo Zmluvy o pripojeni k
Miesto dodévky (POD) distribu¢nej sieli
1. |Identifikacné fdaje Ziadatel'a o pripojenie (iidaje vypinit podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu alebo
RAL et 2 : isti) -
Oddiel Rozpodtova organizécia Vioikasisla'  |2006/00426-39 Zipis v regiswi’ | Krajsky $k.trad Za
1¢o 37982702 pI¢ 2022233554 1€ plateu DPH
Obchodné 3 P F V
2" |Spojené 3kola internatna Ndmestovo Pehatny  (StANa o050 |7000263486/8180
meno ustav nokladni
Stdlo : Ulica Cislo sipisné / orientaéné Nazov obee, mesta psC
Mila Urbana 160/45 NAMESTOVO 029 01
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby opravnenej 4 1 | Joiay
Zasiiipovat Biadtare o prlacisnle . eisle Mgr. Marta Gabarikova - riaditel’ka SS1  |911545305
Deil, mesiac, rok narodenia (vypini iba ZHadatel- OkEis 30102

fizickd osoba, ak nemd pridelené 1CO)

Identifikacné tidaje budiiceho odberatela (iidaje vyplnit podla vypisu z obchodného registra

alebo Zivnostenskéha listu alebo inej

zakladace] prip. zriadovacej listiny):
Oddiel Rozpo&tova organizicia Viozkagislo'  |2006/00426-39 Zpis v regismr?| KT2) SKY SK.uirad Za
10 0 an0L
1o 37982702 DIC 2022233554 1€ platcu DPH
Obehadné | Spojend skola internatna Namestovo Pehazmy IStANA oo (7000263486/8180
meno isiny nokladni
Sidlo : Ulica Cislo sipisné / orientatné Nazov obce, mesta : psc
Mila Urbana 160/45 NAMESTOVO 029 01
Titul, meno, priezvisko, funkcia osoby oprivnenej
zastupovat’ budiiceho odberatel'a, tel. &islo HISA05
Deti, iac, rok narodenia (vyplnl iba budici o
Mber?ree?’fjj:cﬁ soka, akveind pr!df.‘e:: 1€0) oke¢' |80102
Identifikacné uidaje budiiceho odberného plynového zariadenia :
Zakrizkovat TYP Buda\y’ 123456789101112 :?Man)" priestor budovy (vykurovany), 22 300,00
- : ... . |Cislo sipisné/orientainé/islo parcely,
Ulica (alebo pri vistavbe nizov miestnej dasti) s :;u‘g;:t: v:: ::aa&:lo mp;ne Nizov obce, mesta ; PSC
Mila Urbana 160/45 NAMESTOVO 029 01
% Pozadovany odber zemného plynu | Predpokladany &asovy pricbch odberu zemného plynu
Udhe gt migiie rok 2011 |rok 2012 [rok 2013 [rok 20 . . |* aISie
na tri desatinné miesta) rokv
2.1 m‘“”" tis. m/ rok 0,0 442 110,0 110,0 110,0
odber v letnom obdobi | tis. m*/ rok 0,0 24 16,0 16,0 16,0
odber v zimnom obdobi tis. m’/ rok 0,0 41 ,8 94,0 94;0 94$0
2.2. L:{Imm ooy mY/ deit 0,0 0,0 313,0 313,0 313,0
v zimnom obdobi m’/ defi 0,0 606,0 683,0 683,0 683,0
= ﬂmxr&mg f._druhi strana Hadost) m’/h 0,0 0,0 65,8 65,8 65,8
v zimnom obdobi (podra stipca f, druhi strana ziadosti) m¥/h 0,0 65,8 65,8 65,8 65,8
e N g d m*/h 0,0 0,0 2,6 2,6 2,6
v zimnom obdobi m¥h 0,0 2,6 2)6 . 2,6 296
el N | % 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0
wykurovanie % 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0
2.6. ) il ) 1 Jjamudr Sfebrudr marec april midj jftin
e i I ¢ T 16900 14800 (9400  |2500  [1200
il augusi september okidber november december
500 500 1 900 9 800 13 800 18 200

1 prip. &islo zipisu v inom ako obchodnom registri
2 oznadenic registra, v ktorom je Ziadatel' o j

sn Eaaie

Aberatel

3 alebo nizov Ziadateln/budiceho odberatela plynu
4 OKEC - kod odvetvovej klasifikicie ekonomickych &innosti.

5 TYP Budovy: 1) Obytna budova; 2) Adminimﬂ.ivnn budova; 3) Skolskd budova; 4) Nemocnica, 5) Obchodny dom;, 6) Hotel a redtaurécia; 7) Budova na port;

2 4.1

8) Priemyselni prevadzka-}
6 Poladovany odber

; 9) Priemysel

o 3 Voot
pri

4 prevadzka, 10) Priemy

iy

klad; 11) Polyfunke

VIH

ho plynu je vyj

ik lnd s ob m‘mww n

h h plynu

TN ST PO S S Oer S
yeh T

ienkach tj pn lcph‘.ll: 15 °C abso[utnnm tllku 101.325 kPan rclalwnq vihkosti @ = Oﬁ(suchy plyn}

v objekt, 12) Kogeneracia a PPC
i SPP - distribucia, a s pri




J Priloha €. 1 k zmiuve o pripojeni, strana £.2
Ziadost’ o pripojenie odberného plynového zariadenia budiuceho odberatela
plynu mimo domécnosti k distribuénej sieti

Miesto dodavky (POD) Evidenéneé éisio
3. |Plynové spntrebiée ( Eiselné udaje vyplnit’ na jedno desatinné miesto )
Maximilny Maximalny Poladovany Roény odber Poadovany Termin
<
E Podet prikon za prikon maximalny vypoditany £ vystupny uvedenia
= :
= rovniakych jeden spotrebidoy prikon potadovandho pretiak plynu spotrebidoy
= d,\r:\, Nizov a typové oznadenie spotrebica,
) X ' o \\ spotrebid (v Atitkovy) sputrebidon nasimalneho z do previadeky
= vy kon v k podla prikonu distribuénej
—5 (tev Stitkovy ) Istipec b x ) sUinnosti spotrebifov siete

sch vyvulitia

ks  m/hod ks ) i nr'/hod. ) { m'fhod. ) { tis.m frok ) (kPa) mesiac / ok

a) b) ¢l d) g} h) i

L4 Plon.bowdeniz J;-_}f::.f'uf HoleL b'tfvﬁgils 3D N%UL 23?’ 2 ZX,Z 2‘?:2_ L,‘i} ) ;}I,f‘/&“‘};z
2] Ve b dejloh] 1l Vibegps 43 /3l | %6 | 346 | 376 | 632 /2ot

(7]

wn

6.

o

X Spolu za vietky spotrebice : XXX L5 P £5, 9 41p,0 XXX XXX
4.Nizov u typové oznadenie spotrebifoy, u ktoryeh je moZnost’ pouZitia iného paliva a nizov, typové oznalenie rezervnyeh ( m'lll}udn_icl\ ) plynovich

spotrebifoy, poukitel'nych v pripade poruchy spotrebiov uvedenyeh pod bodom 3) : - uvedené spotrebide sa nezapoditavajé svojim prikonom
a svojou spotrebon do bodu &3

POZNAMEKA:

v2adevang - Jf_‘uf’m. {?é-}lg’vﬂf{fi mg.*#c‘{ lo g?gqc('g.,;g_l' V St/ R‘Hg v hivqvie PL‘&L'_’MJETL,',

Ziadatel’ svojim podpisom potvrdzuje :
a) pravdivost’ vyiSie uvedenych adajov
b) siihlas k spracovaniu svojich osobnych ddajov v informaénych systémoch previdzkovatela distribuénych sieti a nisledne doddvatel'a plynu, a to v rozsahu
potrebnom na vykon &innosti podl'a udeleného povolenia na podnikanie v energetike.

Titul, meno a priczvisko spracovatel’a Zadosti, tel. &. :

Détum spracovania Ziadosti :

Titul, meno a priezvisko, funkcia, tel. &., podpis,

pediatka Fiadatel'a :

Ditum predloZenia Ziadosti
na regioniline, lokilne centrum SPP-distribucia, a.s. :
Struéné pokyny pre Ziadatefa, budiceho odberatela plynu
Ziadost sa vyplfiuje pre jedno odberné miesto a predklada sa v 3-och vyholoveniach, nakolko tieto budd nedelitelnou siéastou zmiuvy o pripojeni. Jedno vyholovenie predmetnej zmiuvy bude
ulokend u previdzkovatela distribuéne]j siete SPP - distriblcia, a s. a dve vyholovenia bud( sii2il pre potreby Hadatela - na Gfely stavebného konania a na Ofel uzavretia zmiuvy o dodavke
plynu. Pokial nieklord Castl Hadiva nestadi, pnpoji 2iadatel osobdni prilohu
Sotaslou adosti je jedno vyhotovenie nasledovnych dokumentoy
= PiInomocenstvo overend notarom, a to v pripade zastupovania Yiadatela/budiceho odberatela cudzim subjektom | osobou )
* situalny vykres ( kopia z katastralne] mapy ) s vyznadenim polohy budiceho odbemého miesta na pozemku, vratane vyznacenia hranic
pradmetného pozemku a verajného priestransiva (doporudend mierka 1:2880, alebo 1:2000. alebo 1:1440, alebo 1:500)
« overend kopa listu viastnictva alebo overena kdpia indého ktorym Zadatel preukdde vztah k danej nehnulelnosti a siasne original
predchadzajiceho sihlasu viasinika lejto nehnutelnosti s je| plynofikaciou,
* prepodet roéného odberu zemného plynu a
= gverena kopia dokladu preukazujiceho opravnenie k podmkaniu

Overenie pravosti vietkych vySie uvedenych képii dokladov uskuloéni pracovnik SPP. 1@, 8.5. na predioZanych origindloy

V pripade zaslania Hadosti poStou je potrebné predio}t kople dokladov v overenej podobe

UPOZORNENIE

Do politka POZNAMKA je polrebné uviest

- potel odbernych miest v pripade arealu, ak fiadate! uvaluje v budicnosti so zriadenim viacerych odbernjch mies! (objekty / prevadzky), kde
budd indtalované obchodné meradla plynu

- potel bytovych jednoliek ( b j.) a nebylovych priestorov, kde budi inSilalované obchodné meradia plynu v pripade plynofikacie bytového domu

- potet b | v bytovom dome a max. hod. odber pre utely varenia v pripade plynol. kotolne jestvujiceho bytového domu (napr. odpojenie od CZT)




J Priloha ¢€.2 k Zmluve o pripojeni k distribucnej sieti
Distribucia

Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti
(kategoria budici odberatel’ plynu - MIMO DOMACNOST)
SPP - distriblcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

ICO: 35910739, Zapis v Obchodnom registri: Okresny sud Bratislava I, oddiel:
Sa, vioZka ¢.: 3481/B

SKSPPDIS010530000662 8011050112
Miesto dodavky (POD) Evidencné &islo Zmluvy o pripojeni k
distribucnej sieti
Charakter odberu: R 05
1. Technické a obchodné podmienky pripojenia budiiceho odberného plynového zariadenia:
1.1 Identifikacné adaje budiiceho odberného plynového | Obchodné meno: Spojena Skola
zariadenia: internatna
Namestovo
Ulica (alebo pri vystavbe Cislo domu N&zov obce, mesta: psC
nazov miestnej Casti)
Mila Urbana 160/45 Namestovo 02901
1.2 Pripojenie odberného plynového zariadenia (OPZ) Ziadatela k distribucnej sieti prevadzkovanej
spolocnostou SPP — distribucia, a.s. sa zrealizuje za podmienok uvedenych v tomto Vyjadreni k ziadosti
o pripojenie OPZ budtceho odberatela plynu mimo domacnosti k distribucnej sieti.
1.2.1 Specifikacia existujlicej distribuénej siete a lokalizacia miesta a spdsobu pripojenia na siet:

Existujlica distribucna siet' / (DN), PN / a blizSia Specifikacia bodu pripojenia (ulica, parcelné cislo alebo napr.: pri objekte ¢.
X....a podobne...) /,

BlizSie urcenie plynarenského zariadenia, ktorym bude odberné plynové zariadenie pripdjat’ na existujicu distribuénu siet’ /
D, (DN), PN, predpokladana di#ka v m, osadenie HUP, maximalny a minimalny prevadzkovy pretlak v predpokladanom
mieste pripojenia k existujlucej distribucnej sieti ( tzv. "uzlovy bod", v ktorom sa bude plynarenské zariadenie veduce k
odbernému plynovému zariadeniu pripajat’ na existujlcu distribuénd siet’ ) v / kPa /:

1. Technické parametre pripojenia

Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti a miesto pripojenia:

Odberné plynove zariadenie (OPZ) Ziadatela o pripojenie bude pripojené k STL pripojovaciemu plynovodu (PP),
ktoré splna parametre urcené v tychto technickych podmienkach pripojenia:

Pripojovaci plynovod (PP):

PP zriad'uje Ziadatel' o pripojenie (okrem uréeného meradia tlaku plynu), a bude spiﬁat’ tieto kritéria:
PP bude vybudovany z polyetylénového materialu D32.

PP bude pripojeny k existujucej distribuénej sieti - STL plynovodu D50 z polyetylénového materialu s
prevadzkovym pretlakom plynu max. PN 400 kPa, ktory sa nachadza na ulici pred parcelou Zziadatela (C.
parcely 1762/4, na ulici Mila Urbana v Namestove). Min. tlak na HUP: 300kPa. Spésob pripojenia:
Standardnym sposobom.

Vzdialenost hlavného uzaveru plynu (HUP) od navrhovaného miesta pripojenia na existujucu distribucnu
siet (D50) bude cca 24 m, podla podmiencok v teréne. HUP bude umiestneny na hranici verejného a
sukromného pozemku.

Ukoncenie nadzemnej Casti PP bude situované v Domovej regulacnej zostave a mechanicky chranené
ochrannym potrubim.




Priloha €.2 k Zmluve o pripojeni k distribu¢nej sieti
Distribucia

Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti
(kategoria buduci odberatel’ plynu - MIMO DOMACNOST)
SPP - distriblicia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

Meracia a regula¢na zostava (MaRZ):

MaRZ zriaduje Ziadate! o pripojenie (okrem uréeného meradla zemného plynu), a bude spifiat tieto kritéria:

Pozostava zo skrinky, hlavného uzaveru plynu, regulatora tlaku plynu a ostatnych montaznych
komponentov.

Bude umiestnena v oploteni parc. €. 1762/4 tak, aby skrinka bola otvaratelna a pristupna z verejného
priestranstva.

Vyska osadenia MaRZ v oploteni alebo v murive bude minimalne 1m nad uroviou terénu.

Priestor skrinky musi umoznit bezpecni montaz a demontaz regulatora tlaku plynu, uréeného meradla
zemného plynu a celého prislusenstva beznym naradim.

Hlavny uzaver plynu (HUP):

HUP zriaduje Ziadatel o pripojenie, HUP bude spinat tieto kritéria:
HUP urujeme gulovy uzaver pred regulatorom tlaku plynu (v smere prudenia plynu).
Regulator tlaku_plynu (RTP):
RTP zriaduje Ziadatel o pripojenie je umiestneny v MaRZ a musi mat platnu reviznu spravu.

Odberné plynové zariadenie (OPZ):

OPZ zriaduje Ziadatel o pripojenie a za technické rieSenie OPZ zodpoveda projektant a odborny
pracovnik plynovych zariadeni.

1.2.2 Zriad'ovatel (investor) plynovodu, ktorym sa bude odberné plynové zariadenie zZiadatela o | Ziadatel’
pripojenie budiceho odberatela plynu pripajat’ k existujlicej distribucnej sieti:

1.2.3 Vel'kost’ a druh RS (zariadenie sliZiace na zmenu tlaku):

Regulator tlaku plynu (RTP):

RTP zriaduje ziadatel o pripojenie je umiestneny v MaRZ a musi mat platny certifikat a reviznu spravu.

1.2.4 Zriad'ovatel (investor) RS: | Ziadatel

1.2.5 Specifikacia, umiestnenie meradla a podmienky jeho inétaldcie (zriad'ovatel - investor SPP - distriblcia, a. s.):

Meraciu zostavu pozadujeme Standardne umiestnit na hranici pozemku za HUP, samostatny RTP, do
samostatnej skrinky merania a regulacie. Vypracovanie realizacného projektu OPZ vratane osadenia nového
merania zabezpeci Zziadatel. Pre pozadované odbery zemného plynu, SPP-distribucia, a.s. doda a namontuje na
pripravené odberné plynové zariadenie odberatela (dalej len OPZ) meraciu zostavu typu B:
Rotaény plynomer G40, DN50,PN 16
Elektronicky prepocitavac plynu mElcor 2, 200 - 520 kPa
Meracia zostava bude instalovana na prevadzkovom tlaku 300 kPa.
V Casti meranie pozadujeme:

. ukazovaci tlakomer v kovovom puzdre, rozsah (0-600) kPa, ¢ 160 mm, presnost 1,6%

. pred a za plynomer osadit medziprirubovy uzaver so zavitovymi okami DN 50

° pred meradlo osadit kompenzator DN 50

. pred meranie osadit prachovy filter

¢  OPZ bude bez obtoku meradla
K stanoveniu presného typu plynomera a prepocitavada a k odovzdaniu dalSich technickych podkiadov




Priloha €.2 k Zmluve o pripojeni k distribuénej sieti
Distribucia ;

Vyjadrenie k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribucnej sieti
(kategoria buduci odberatel’ plynu - MIMO DOMACNOST)
SPP - distriblcia, a.s.

Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava

pre spracovanie konstrukénej dokumentacie merania je nevyhnutné, aby zodpovedny projektant za casti plyn aj
elektro este pred zacatim prac na projekte osobne kontaktoval technika merania SPP-distriblcia, a.s. (Rybar
Viktor — 0905492957 viktor.rybar@spp-distribucia.sk)

Po spracovani konstrukénej dokumentacie merania ju pozadujeme predlozit’ na schvalenie na SPP-distribucia,
a.s. v nasledovnom rozsahu:
1. Spracovany protokol o urGeni prostredia vztahujuci sa k miestu inStalacie meracej zostavy (NV
393/2006 a 117/2001)
2. Konstrukény vykres elekiro pre montaz prepocitavaca (KVP) vztahujuci sa priamo k miestu
instalacie
3. Konstrukény vykres pre montaz plynomera vratane uzatvaracich armatir atlakomera (sucast
plynovej casti OPZ)
Poznamka
a.) Konstrukéna dokumentacia elektro (pre montaz prepocitavaca), s dodanym protokolom o urceni
prostredia musi byt osvedcena na Tl SR.
b.) Konstrukéna dokumentacia plyn vratane plynomera ako sucast celého OPZ musi byt' osvedcena v
zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z.
Adresa na predloZenie konstrukénej dokumentacie na schvalenie:
SPP - distribucia, a.s.
LC Zilina
Viktor Rybar, technik merania
Zavodska cesta 26
01022 Zilina

MontaZ meracej zostavy sa vykona a? na zaklade predloZenia riadne vyplnenej Ziadosti o pripojenie
k distribuénej sieti a montazi meradla, ktorej si¢astou musia byt:
1.  vyjadrenie o odsuhlaseni projektovej dokumentacie na SPP-distriblcia, a.s. (plynofikacia a meranie)
2. odborna prehliadka a skuska plyn OPZ vratane meracieho miesta
3. tlakova skusku OPZ
4. odborna prehliadka a ski$ka uzemnenia technolégie OPZ

Pri montazi meracej zostavy musi byt na odbernom mieste pritomna opravnena organizacia, alebo revizny technik
plynu, ktoraly vykona fyzické napustenie plynu a odvzdu$nenie plynovodu do OPZ, o ¢om vystavi protokol
a odovzda ho v jednom vyhotoveni pracovnikom SPP-distriblcia, a.s. a v jednom vyhotoveni prevadzkovatelovi/
majitelovi OPZ.

Upozornenie: Pri zistenom nesulade pripravy meracieho miesta so schvalenou a odovzdanou konstrukénou
dokumentaciou, pri nedostatkoch v dokumentacii a zlej kvalite odvedenych prac (pri rozSireni alebo rekonstrukcii
OPZ je potrebné predlozit aj platné doklady v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z , t.). Ze existujuce OPZ je bezpetné a
odorizované) nebude byt médct meracia zostava inStalovana napriek uzavretiu zmluvy o odbere ZP a podanej
ziadosti o pripojenie k distribucnej sieti a montazi meradla. Po UspesSnej montazi meracej zostavy SPP-distribucia,
a.s. na vlastné naklady vykona vychodiskovu odbornu prehliadku a skisku elektro a prvl uradnu skusku za tcasti
TI SR.

V pripade instalacie meracej zostavy na 2 kPa respektovat’, aby privodné potrubie pred a za plynomerom malo
take DN, ktoré bude spdsobovat ¢o najmensiu tlakovu stratu. Pri vedeni rozvodu je nutné minimalizovat pocty
kolien. Tesne pred spotrebicmi je potrebné zriadit akumulacny priestor (kolektor) s vac¢Sim DN potrubia. Spravne
dimenzovanie rozvodov vzhladom na charakter prevadzky instalovanych spotrebicov musi stanovit' projektant.

1.2.6 Dalie technické a obchodné podmienky pripojenia odberného plynového zariadenia Ziadatel'a o
pripojenie/budiceho odberatela plynu k distribu¢nej sieti:

2. Cinnosti prevadzkovatefa distribuénej siete (PDS) a ziadatefa v procese pripojenia
SPP-distriblcia, a.s. ako PDS zabezpecuje:montaz uréeného meradla zemného plynu (uréené meradlo bude
osadené v skrinke, ktorl zabezpecuje ziadatel o pripojenie ).

Ziadatel o pripojenie zabezpeé&uje na vliastné naklady:
1. Vypracovanie projektovej dokumentacie PP,
2. Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby PP,
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Povolenie na zvlastne uzivanie komunikacie,

Zemné a montazne prace suvisiace s vystavbou PP,

Dodavku a montaz MaRZ - HUP, RTP, skrinky a ostatnych montaznych komponentov,

Spatné povrchové Upravy po realizacii PP,

Skutkové porealizacné zameranie PP od bodu pripojenia k existujucej distribucnej sieti po HUP.
Vypracovanle projektovej dokumentacie a realizaciu odberného plynového zariadenia (OPZ).

Za technlcke rieSenie PP a OPZ ziadatela zodpoveda projektant a odborny pracovnik plynovych zariadeni.
Ziadatel v ramci svojho OPZ umozni instalaciu batériovej RTU a GSM antény za Géelom dialkového
monitoringu. Umiestnenie RTU sa predpoklada v blizkosti prepocitavacov, umiestnenie antény
v zavislosti od kvality signalu.

Ziadatel je povinny realizovat vystavbu plynovych zariadeni v zmysle Zakona ¢&. 656/2004 Z.z. o energetike
a o zmene niektorych zakonov, Zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny
zakon), Vyhlasky MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa
ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, STN 38 6413, STN 38
6415, STN 38 6442, STN EN 12 327, TPP 704 01, TPP 609 01, TPP 702 01, TPP 702 02, PTN 100 16
a ostatnych suvisiacich predpisov.

3. Postup Ziadatefa pri vystavbe pripojovacieho plynovodu (PP)

Pred podanim Ziadosti o stavebné povolenie alebo ohlasku drobnej stavby PP je Ziadatel povinny
predlozit projektovll dokumentaciu PP na odsuhlasenie PDS, ato spolocnosti SPP- distriblicia, a.s. Stredisko
technickej dokumentacie a GIS — Zilina, adresa: Zavodska cesta 26, 010 22 Zilina. Doporuéujeme, aby Projektova
dokumentacia PP bola spracovana tak, aby PP bol rieSeny ako samostatny stavebny objekt (SO). Original resp.
kopiu Zmluvy o pripojeni vratane vyjadrenia k Ziadosti o pripojenie je potrebné prilozit do dokladovej Casti
vypracovanej PD

Pred realizaciou PP je Ziadatel povinny poziadat PDS o vytyenie existujucej distribu€nej siete, ku ktorej sa bude
PP pripajat. O vytyenie je mozné poziadat na adrese: Zavodska cesta 26, 010 22 Zilina, tel. ¢041/6265598,
mailova adresa: dagmar.ribonova@spp-distribucia.sk
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Ziadatel je povinny zabezpetit realizaciu PP iba prostrednictvom opravnenej osoby, ktora je odborne sposobila na
vykonavanie ¢innosti v plynarenstve v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR &. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povaZzuju za vyhradené technické
zariadenia.
Prepojovacie prace medzi PP a distribuCnou sietou méze vykonat opravnena osoba iba na zaklade typového
technologického postupu schvaleného spoloénostou SPP — distribucia, a.s.
Spolocnost SPP — distriblcia, a.s. odpori¢a opravnené osoby uvedené na www.spp-distribucia.sk.
Kontrolu realizacie PP s odsuhlasenou projektovou dokumentaciou PP a prislusSnymi platnymi predpismi
uvedenymi v bode 2 tohto vyjadrenia vykona povereny pracovnik PDS (spolocnosti SPP — distriblcia, a.s.) pred
zasypanim PP.
PoZiadavku na vykonanie kontroly realizacie PP je Ziadatel (opravnena oscba) povinny zaslat na adresu
mcs@spp-distribucia.sk(resp. v ojedinelych pripadoch nahlasit na tel. ¢. 0850 111 727) min. 3 pracovné dni pred
zasypanim PP.
Sucastou mailovej spravy / tel. kontaktu su nasledovné tdaje:
> Evidencné Eislo zmluvy o pripojeni k distribunej sieti,
Meno Ziadatela o pripojenie,
Adresa budticeho odberného miesta,
Tel. Cislo kontaktnej osoby,
Meno opravnenej osoby (nazov firmy) — zhotovitela, ktory realizuje PP a prepojovacie prace
s existujicim distribucnym plynovodom,
> Datum vyjadrenia SPP — distribucia, a.s. k projektovej dokumentacii pripojovacieho plynovodu,
> Pozadovany predpokladany termin kontroly
Odsuhlasenie projektovej dokumentacie PP a vyhovujlci vysledok kontroly zemnych a montaznych prac PP,
osadenia DRZ, prepojovacich prac medzi PP (pripojkou) a distribuénou sietfou st podmienkou montaze uréeného
meradla zemneho plynu.
UPOZORNENIE:
V pripade realizacie prepojovacich prac vykonanych neopravnenou osobou bez schvéleného typového
technologického postupu PDS nebudu splnené podmienky pripojenia a PDS nenainstaluje meradlo zemného
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plynu.
Po vykonani kontroly podla predchadzajuceho odseku je ziadatel (opravnena osoba) povinny vykop zasypat
a vykonat potrebné povrchovée upravy.
Po zrealizovani vSetkych prac na PP je Ziadatel (opréavnena osoba) povinny odovzdat PDS na adresu: Stredisko
technickej dokumentacie a GIS — Zilina, adresa: Zavodska cesta 26, 010 22 Zilina, tieto doklady (vo fotokdpii)
tykajuce sa PP (pripojky):
T Projektova dokumentacia pripojky, vratane RTP** a merania
VSetky vyjadrenia k projektovej dokumentacii
Stavebné povolenie alebo ohlasenie drobnej stavby
Kolaudacné rozhodnutie (iba v pripade vydania Stavebného povolenia)
Zivnostenské opravnenie zhotovitela, resp. Vypis z obchodného registra
Opravnenie od opravnenej pravnickej organizacie - OPO na montazne prace
Zapis o vykonanej tlakovej skuske na pripojke a RTP** + atest tlakomeru

Sprava o odbomej prehliadke a skuske plynovodnej pripojky vratane RTP** (STN 38 6413, resp.
STN 38 6415)

9.  Zapis o napusteni plynu a odvzdusneni

10. Dennik montaznych prac

11. Zaznamom o ukladani potrubia a zvarania

12. Zaznamom o Cisteni potrubia

13. Dennik stavebnych prac

14. Dennik izolatéra

15. Zapis o elektroiskrovej skuske (len pri ocelovych pripojkach)

16. Protokol o preskusani signalizacného vodica odbornym pracovnikom elektro (pri pripojkach s PE)

17. Zoznam zvarov (protokoly z vykonanych kontrol zvarov stanovenie obsahu a rozsahu kontrol podfa
podkladov z projektovej dokumentacie)(poZzadovany rozsah v sulade s STN EN 12732 tab4, zvarania
pod tlakom plynu)

18. Atesty od pouzitého materialu (potrubie, tvarovky, prechodky, uzavery, odvodriovace, obluky, pridavny
zvaraci material, izolacny material, piesok, signalizacny vodic, certifikat a atest od RTP**, izolaény spoj
ainé)

19. Porealizacné geodetické zameranie skutocného zhotovenia stavby v digitalnej forme (vratane
prepojenia na existujucu distribuénu siet)

20. Vrchny list typového technologického postupu

21. Doklady od napojenia pripojky na distribucnt siet (po ukonéeni montaznych prac), napr.: odmydlenie
garancnych zvarov, doklady od zaizolovani prepoja a pod.

22. Zapis o odovzdani a prevzati stavby plynovodov medzi zhotovitefom a investorom a medzi investorom
a prevadzkovatelom

23. CD/DVD nosic s ulozenymi skenmi vsetkych poZadovanych dokumentov (bod 4-23 tohto zoznamu)

Poznamka:

Zoznam odovzdanych dokumentov bude spresneny vo vyjadreni k projektovej dokumentacii.

Doklady pod ¢. 1- 23 Ziadatelovi odovzda opravnena osoba, prostrednictvom ktorej Ziadatel PP zrealizoval.
4. Montaz meradla zemného plynu
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Po vybudovani OPZ ajeho dopojeni do DRZ predloZi Ziadatel PDS na adresu: Stredisko technickej
dokumentécie a GIS — Zilina, adresa: Zavodska cesta 26, 010 22 Zilina, za ti¢elom montaze uréeného meradla
tieto doklady od OPZ:

1. Ziadost o realizaciu pripojenia k distribucnej sieti a montaz meradla.

2. Kopiu spravy o odbornej prehliadke a o sktiske odbemého plynového zariadenia, t. j. reviznu

spravu a potvrdenie o tlakovej skiske, nie starSie ako 5 mesiacov

3. Ostatné doklady uvedené v bode 1.2.5 toho vyjadrenia
Ziadatel je povinny min. 30 dnipred predpokladanym zadiatkom odberu (dfiom montaze uréeného meradla)
uzavriet' s dodavatelom zemnéeho plynu Zmluvu o dodavke zemného plynu.
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Viastnikom pripojovacieho plynovodu (PP) a DRZ je Ziadatel o pripojenie. SPP — distribicia, a.s. distribuuje
zemny plyn do OPZ na zéklade podmienok dohodnutych v Zmluve o pripojeni k distribuc¢nej sieti.

Ziadatel (odberatel plynu) je povinny udrziavat pripojené OPZ v zodpovedajicom technickom stave pocas celej
doby pripojenia.

Zriadovat' nové odbemé plynové zariadenie, rozSirovat' alebo rekonstruovat existujice odbemé plynové
zariadenie, ktorého prevadzkou sa zmenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, moZno iba po
predchéadzajucom sthlase prevadzkovatela siete, na ktoru je pripojeny.

Zasahovat do odbemého plynového zariadenia, ktorym sa distribuuje nemerany plyn od hlavného uzéveru plynu k
urcenému meradlu, bez suhlasu prevadzkovatela distribucnej siete je zakdzané.

Upozornenie:

Ziadatel' o pripojenie/budiici odberatel plynu je povinny dodrzat’ ochranné a bezpetnostné pasma existujlicich plynarenskych
zariadeni a pred Ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia poziadat’ SPP - distriblcia, a.s. o overenie a vytyenie existujlcich
plynarenskych zariadeni nachadzajlicich sa pred a v zaujmovom Uzemi stavby.

Toto vyjadrenie nenahradza vyjadrenie k existujicim plynarenskym zariadeniam (overenie , vytycenie plynérenskych
zariadeni) v zaujmovom Uzemi stavby.

2. Pfevédz‘!(ov_atfal' SUHLASI Predpokladany termin 6/ 2012
distribucnej siete s pripojenia odberného
pripojenim odberneho miesta mesiac/rok:
plynového zariadenia

3. Oddvodnenie nesihlasu s pripojenim odberného plynového zariadenia:

Datum vyjadrenia prevadzkovatel'a distribuénej sieti: 2012-01-31

Spracovatel’ vyjadrenia k Ziadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribuénej sieti:

Titul, meno, priezvisko, funkcia a tel. Ing.
cislo: §iecialista back office pre pripajanie

Podpis a peciatka:






